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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z péiniejszymi zmianami)

oswiadczam, e zadanie pod nazwa:

BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO NA TERENIE PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-
Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Mfodziezy ,Zameczek” w Rudottowicach

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

TEMAT:
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO NA TERENIE PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-

Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Miodziezy ,Zameczek” w Rudottowicach

ADRES:

UL. Zawadzkiego

Dz. Nr 946/89

lednostka ewidencyjna: Pszczyna

Obreb: Rudoftowice

1 PODSTAWA OPRACOWANIA:

— Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w do celdw projektowych w skali 1:500 wykonana przez
uprawnionego geodete (zal.1)

— Wizja lokalna na terenie inwestycji oraz inwentaryzacja wiasna.

~ Obowigzujgce warunki techniczne, normy i przepisy budowlane.

2 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:

Celem opracowania jest projekt budowlany ogrodu sensorycznego w postaci utwardzonych sciezek,
rabat z roélinami, pergoli oraz stref sensorycznych.

Zakres opracowania wielobranzowego projektu budowlanego obejmuje:
— Stanowiska do pracy sensorycznej w tym malg architekture

— Konstrukcje pergoli

— Zielen

— domek narzedziowy

3 LOKALIZACJA INWESTYCJI (rys.1)

Inwestycja miesci si¢ w Rodottowicach, malej miejscowoéci w Powiecie Pszczyniskim. Park wraz z kompleksem
budynkow jest wpisany do rejestru zabytkéw. Ogréd sensoryczny jest zaprojektowany od strony ulicy
Zawadzkiego przed budynkiem administracji, kt6ry nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

sir. 4



>TAROSTWO Potyy 471,
1 Poors = L

e 4 -
vy FS‘J(_!A_Z", ME

Wiederii
veMdZlat Ar

Chitestur,

4 STAN ISTNIEJACY:

Obecnie miejsce inwestycji jest porosniete trawg. W projekcie uwzgledniono jedyne znajdujace sie tam drzewo,
wokot ktorego zakomponowano reszte zatozenia. Reszta drzew i krzewdw znajduje sie poza oddzialywaniem
inwestycji. W przysziosci w sgsiedztwie ogrodu ma powstac plac zabaw dla dzieci, ktéry bedzie sie naturalnie
taczyt z ogrodem tworzgc caloéé zalozenia o funkcji terapeutyczno-rekreacyjno-edukacyjnej.
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5. ZAGOSPORADOWANIE TERENU (rys.2,4,5)

Zagospodarowanie terenu pod ogrod sensoryczny zajmuje okolo 540m2 powierzchni.

5.1. OPIS ZAMIERZEN INWESTYCYNY CH

Ogrod sensoryczny jest zlokalizowany przed budynkiem administracyjnym na dziafce nr
946/89. Ogrod skiada sie z brukowanych éciezek, rabat z rodlinami oraz elementéw
potrzebnych do pracy sensorycznej. Najwazniejszym elementem jest pergola/altana, pod
ktérg bedg znajdowac sie dwa stoty do pracy z dzie¢mi niepeinosprawnymi. Altana jest
prostg konstrukcjg, wspierajgca pnacze, tak zeby zapewnic dzieciom cieri. Kolejnym
elementem jest stanowisko do hortiterapii skiadajgce sie z aluminiowej konstrukcji o
wysokosci 70cm, tworzgcej barierki do wieszania donic, ktéra bedzie przymocowana za
pomocg metalowych kotew do podioia. Maly domek narzedziowy bedzie spetnial funkcje
magazynu na donice i przyrzgdy do prac ogrodniczych. Jest to gotowy element, ktéry bedzie
montowany na miejscu. Konstrukcja w petni drewniana, dach pokryty gontem. Montowany
do podioza/ utwardzenia i kostki brukowej za pomocg ceownikéw i metalowych kotew.
Zaprojektowana sadzawka wykonana bedzie z ptyt granitowych o glebokoéci maksymalnie
30cm. Zakatek traw zbudowany jest z tarasu z desek egzotycznych oraz fawek z desek
egzotycznych montowanych na metalowej konstrukgji. Skalniak, to kamienie usadowione do
wysokoéci maksymalnie 70cm obsadzone roslinnoscig. Stanowisko do hydroterapii to
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wolnostojgce stanowisko, ktére bedzie montowane do podioza za pomocg metalowych
kotew.

Wszystkie elementy zostaty uzgodnione z wiasciwym konserwatorem zabytkéw. Konstrukeje
wystajgce poza poziom terenu sg konstrukcjami gotowymi, ktére potrzebujg jedynie punktowego
przytwierdzenia do podioza. Betonowania wymaga jedynie posadowienie pergoli/altany.

Nie zmienia sie uksztattowania terenu (rzednych terenu).

5.2, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

— wykonanie sciezek

— stworzenie stanowisk do pracy sensorycznej
— budowa pergoli

— zielen niska projektowana

— domek narzedziowy

— obiekty matej architektury

6. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie przeprowadzonych badan (wykopu kontrolnego) okreslono proste warunki gruntowe i
| kategorie geotechniczng dla projektowanych obiektow.

/. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projekt ogrodu sensorycznego powstal w zgodzie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Inwestycja nie oddzialuje na dziatki sgsiednie, Projekt obejmuje niskie elementy
matej architektury, ktére nie powodujg ucigzliwoéci, czy tei zacienienia na dzialkach sgsiednich.
Obszar oddzialywania inwestycji obejmuje fragment dzialki nr 946/89 zgodnie z rysunkiem nr 1
(projekt zagospodarowania terenu).

Obszar oddziatywania okre$lono na podstawie ustawy Prawo budowlane i Rozporzgdzenia w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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8. ODNIESIENIE DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA.

Projekt ogrodu sensorycznego powstat w zgodzie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Obszar, na ktérym jest zaprojektowany, jest na terenie zabudowy ustugowej, w
ktorej dopuszcza sig realizacje zieleni parkowej, placow zabaw dla dzieci, dojazdéw, placow i
chodnikow. Ogréd stuzy istniejacej zabudowie uslugowej zlokalizowanej na dz. nr. 612/92 i 946/89,
jest z nig Scisle powigzany (w tym funkcjonalnie), bedg w nim prowadzone zajecia dla dzieci,
warsztaty hortiterapii (terapia w ogrodzie), bedzie rowniez terenem ogélnodostepnym.

W ogrodzie zaprojektowano domek narzedziowy jednospadowy. Na terenach zabudowy ustugowej
dopuszcza sie stosowanie dachow ptaskich i spadzistych. Plan zagospodarowania dopuszcza réwnies:
rézng kolorystyke dachéw spadzistych: czerwien, braz i grafit,

Domek narzedziowy miesci sie takie w pozostatych parametrach dotyczacych budynkach na
powierzchni zabudowy uzytkowe]:

- maksymalna powierzchnia zabudowy do 50%

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30%

- maksymalna intensywnos¢ zabudowy — 0,6

- maksymalna wysokosc¢ obiektow matej architektury — 6m

- maksymalny gabaryt - 1000m2

Powierzchnie planowanej zabudowy:
- pergola —=42m?2

- domek narzedziowy 7,5m2

Powierzchnie utwardzone:

- koska brukowa — 215m?2

Wskainik intensywnosci zabudowy:

Powierzchnia catkowita domku narzedziowego — 7,5m2

Powierzchnia calkowita budynku dministracyjnego — 4x120m2=480m2
Powierzchnia catkowita budynku giéwnego (patacu) — 3x431m2=1293m2
Powierzchnia calkowita pralni (oficyna) — 103m2

Powierzchnia calkowita budynku do arteterapii (pozostatosci zabudowy folwarcznej) — 102m2

Powierzchnia dz.nr 612/92 i 946/89 w liniach terenu o symb. 37v -
0,2602+1,2988=1,559ha=15590m2

sir. 8
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int = Pc _ 7,5+480+1293+103+102 _ _1985,5
Pd 15590 15590

= 0,127 —

Min. int, zabudowy = 0,1
Max. int. zabudowy = 0,6

0,1<0,127<0,6

% ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

9.1. SCIEZKI/CHODNIKI (rys. 6 i 7)

Scieiki o szerokosci 1,5m z miejscowymi przewezeniami do 1,0m o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 6,0cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0cm, ukiadanej na podbudowie
kruszywa famanego gr.10,0cm oraz warstwie odsgczajgce] z piasku gr. 10,0cm.

- grubos¢ kostki 6cm, wielkoéc 13,9x20,9

- warstwa podkiadowa z kamienia {upanego i piasku z cementem grubogéci ok. 20 cm
- obrzeza ogrodowe z tworzywa (chowane)

- kolor kostki brukowej — szary

Catkowita ilo$¢ powierzchni utwardzonych — 215m2

9.2. PERGOLA (rys. 8 i 9)

Zaprojektowano pergole o konstrukcji stalowej, azurowej, bez zadaszenia.

Powierzchnia: 42m2
Wysokos$¢: H—2,8m

POSADOWIENIE

16 gtownych slupow usadowionych w fundamentach punktowych (pestkach betonowych) o $rednicy
30cm i wysokosci 90cm posadowionych na gtebokosci -1,0m ponizej projektowanego poziomu terenu
(goéra fundamentu na poziomie 0,10m).

Elementy wykonac¢ z betonu C20/25 (B25) oraz zbroi¢ stalg AllIN. Otulina 5¢cm.

NADZIEMIE

Gléwna konstrukcja nosna skiada sie z 7 ram stalowych o rozpigtosci 6m oraz wysokoéci 2,8m
wykonanych z rur kwadratowych 100xSmm. Stupy dziatajace wspornikowo, osadzone w

str. 9
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fundamencie. Gérna betka ramy oparta na stupach jako jednoprzesfowa, woinopodparta — potgtzenie

skrecane. W tylnej Scianie pergoli zaprojektowano dwa stupy z RK 100xX5mm do mocowania
fragmentarycznej obudowy. Calosc spigta jest dwoma teznikami poziomymi z rur prostokatnych
100x50x4 utozonymi prostopadle do belek ram stalowych. Dodatkowo wprowadzono poziome rygle z
profili RK 20x20x2,5mm, ktore usztywniajg catg konstrukcje i stanowig podpore dla pnaczy.

Elementy wykonane ze stali konstrukcyjnej S235.

Wszystkie elementy warsztatowe konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie
zestawem farb odpowiednim dla przyjetej kategorii korozyjnosci C3 wedlug PN-EN SO 12944-2.

Przyjete rozwigzanie powinno by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie odpowiednig
aprobatg techniczng ustalajagcg niezbedny stopiefn przygotowania powierzchni elementéw
konstrukcyjnych, technologie naktadania oraz liczbe, rodzaj farby oraz odpowiednie grubosci powlok
w celu uzyskania oczekiwanej odpornosci antykorozyjne;.

Wszystkie warstwy nalezy wykona¢ na wytwdrni, przy czym w miare koniecznosci na budowie naleiy
wykonac ,wyprawki” uszkodzen powtoki podczas transportu i montazu. Kazda warstwa powinna
miec inny kolor, z tym, Zze warstwa nawierzchniowa powinna mie¢ kolory zgodnie z architektura.
Wszystkie Sruby, wkrety i kotki nalezy zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie ogniowe.

Z dwdch stron, pergola obudowana jest deskami z drewna egzotycznego do wysokoéci 140cm. Petnig

one funkcje dekoracyjng.

str. 10
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OBLICZENIA STATYCZNE

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 [ Wiaty jednospadowe (p.7.3)

Edwnrm?)

- Wiata jednospadowa o wymiarach: b = 6,0 m, d = 7,0 m, kat nachylenia polaci o = 0,0°
- Obiekt o wysokoécih =28 m
- Wspdlczynnik blokowania ¢ = 1,00
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =245 m n.p.m. — v, 5 = 22 m/s
- Wspdiczynnik kierunkowy: cg. = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cegason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: vy = Cyir* Cseason' Voo = 22,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia; z.=h=2,80m

- Kategoria terenu |1l — wspoiczynnik chropowatoscei: c(ze) = 0,8:(5,0/10)*"® = 0,70 (wg Zalacznika
krajowego NA.6)

- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): cq(ze) = 1,00

- Srednia predko$é wiatru: Ve(ze) = C{Ze) Colze) vy = 15,43 m/s
- Intensywnosc turbulencji: I,(z.) = 0,355

- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m®

- Wartoé¢ szczytowa ci$nienia predkosci:

Gpl2e) = [1+7-1Ze)) (1/2) p VX (Ze) = 518,9 Pa = 0,519 kPa

str. 11
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Pola¢ - pole A - parcie:
- Wspoiczynnik ciénienia netto ¢y net = 0,5

Charakterystyczne cisnienie wypadkowe:

W = Qp(Ze) Cpnet = 0,519:0,5 = 0,259 kN/m?

Pota¢ - pole A - ssanie:
- Wspoiczynnik ci$nienia netto ¢y ne = -1,5

Charakterystyczne cisnienie wypadkowe:

W= Qp(ze)'cp,nei = 01519'('1,5) =-0,778 kNlmz

Pota¢ - pole B - parcie:
- Wspoitczynnik ci$nienia netto ¢, e = 1,8

Charakterystyczne ci$nienie wypadkowe:
W = Qp(Ze) Cp.oer = 0,519:1,8 = 0,934 kN/m®

Potaé - pole B - ssanie:
- Wspdlczynnik cisnienia netto c; ne; = -1,8

Charakterystyczne ciénienie wypadkowe:

W = Gp(Ze) Cpnet = 0,519+ (-1,8) = -0,934 kN/m?

Pola¢ - pole C - parcie:
- Wspoifczynnik cisnienia netto ¢ e = 1,1

Charakterystyczne ci$nienie wypadkowe:
W = Gp(Ze) Cppet = 0,519:1,1 = 0,571 kN/m”

Polac - pole C - ssanie:
- Wspotczynnik ci$nienia netto ¢, ne = -2,2

Charakterystyczne cisnienie wypadkowe:
W = Qp(Ze) Cprer = 0,519:(-2,2) = -1,142 kN/m?

sir, 12
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Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rz‘d'r':’iiéfgirﬁs‘tokqtai
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- Budynek o wymiarach:d=6,0m,b=70m,h=28m

- Wymiar e = min{b,2-h) = 5,6 m

- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zalgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =245 m n.p.m. — vpg = 22 m/s

- Wspoiczynnik kierunkowy: cgi = 1,0

- Wspbiczynnik s€zonowy: Ceeason = 1,00

- Bazowa predko$¢ wiatru: vy = Cyir' Cseason' Voo = 22,00 m/s

- Wysoko$¢ odniesienia: z.=h=2,80m

- Kategoria terenu Ill » wsp6iczynnik chropowatosci: ¢ (z.) = 0,8-(5,0/10)"'® = 0,70 (wg Zalacznika
krajowego NA.6)

- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii); co(zs) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = C{(Ze) Co(Ze)'Vp = 15,43 m/s
- Intensywnos$¢ turbulencji: 1,(z;) = 0,355
- Gesto$¢ powietrza: p = 1,25 kg/m®
- Warto&¢ szczytowa ciénienia predkosci:
Qp(Ze) = [147:1(Ze)](1/2) prvin(ze) = 518,9 Pa = 0,519 kPa

- Wspdlczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000

sir. 13
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Elewacja nawietrzna - pole D:
- Wspdiczynnik ci$nienia zewnetrznego cye = Cpe 10 = +0,729

Sita oddzialywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fu.e = CsCo Qp(Ze) Cpe = 1,000:0,519-0,729 = 0,378 kN/m?>

Elewacja zawietrzna - pole E:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,358

Sita oddzialywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fu.e = CsCo'p(Ze) Cpe = 1,000-0,519-(-0,358) = -0,186 kN/m?

Elewacja boczna - pole A:
- Wspolczynnik ciénienia zewnetrznego cpe = Cpe 10 = 1,2

Sita oddzialywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fue = CsCq'Qp(Ze) Cpe = 1,000:0,519:(-1,2) = -0,623 kN/m?

Elewacja boczna - pole B:
- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego cpe = Cge 10 = -0,8

Sila oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCa Qp(2Ze) Cpe = 1,000-0,519+(-0,8) = -0,415 kN/m?

Elewacja boczna - pole C:
- Wspobiczynnik ci$nienia zewnetrznego cpe = Cpe 10 = -0,5

Sita oddzialywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fu.e = CsCa Qp(Ze) Cpe = 1,000:0,519:(-0,5) = -0,259 kN/m?

sir. 14
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MATERIAL:

Steel (S5235) fy = 235.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: RK 100x100x5

h=10.0cm  gM0=1.00 gM1=1.00

b=10.0cm  Ay=9.35cm2 Az=9.35cm2 Ax=18.70 cm2
tw=0.5cm  Iy=279.00 cm4 1z=279.00 cm4 Ix=428.69 cm4

tf=0.5 cm Wply=66.40 cm3 Whplz=64.59 cm3

SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =-2.21 kN My,Ed = -0.56 kN*m

Nt,Rd =439.45kN  My,pl,Rd = 15.60 kN*m
My,c,Rd = 15.60 kN*m Vz,Ed = 0.88 kN
MN,y,Rd = 15.60 kN*m Vz,c,Rd = 126.86 kN

KLASA PRZEKROJU =1

sir. 15



FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymaiosci przekroju:
N,Ed/Nt,Rd = 0.01 < 1.00 (6.2.3.(1))
My,Ed/My,c,Rd = 0.04 < 1.00 (6.2.5.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.01 < 1.00 (6.2.6.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Przemieszczenia

vx = 0.6 mm < vxmax = L/1560.00 = 18.7 mm Zweryfikowano

BELKA RAMY

MATERIAL:

Steel ( S235) fy = 235.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: RK 100x100x5

h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=10.0 cm Ay=9.35cm2 Az=9.35cm2 Ax=18.70cm2
tw=0.5 cm ly=279.00 cm4 1z=279.00 cm4 1x=428.69 cm4
tf=0.5 cm Wply=66.40 cm3 Whplz=64.59 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N,Ed = 0.03 kN My,Ed = -4.44 kN*m
Nc,Rd=439.45 kN  My,Ed,max = -4.44 kN*m
Nb,Rd = 439.45 kN My,c,Rd = 15.60 kN*m
MN,y,Rd = 15.60 kN*m
Mb,Rd = 15.60 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1
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9.3. STANOWISKA DO PRACY SENSORYCZNE)
9.3.1 STANOWISKO DO HYDROTERAPII | SADZAWKA

Stanowisko do hydroterapii sktada sie z czteroosobowego stotu do zabawy wodg posadowionego na
kostce brukowej.

Stél do hydroterapii

- konstrukcja metalowa, w kolorze antracytowym, matowym montowana kotwami do kostki
brukowej

- wysoko$¢ catosci max. 150cm ponad podiozem

- rynna do zabawy wykonana bedzie w kolorze szarym

- obudowa z blachy cynkowanej, malowanej, w kolorze jasnej szarosci

Drugim elementem oddzielonym od pierwszego roslinnoscia, jest ptytka sadzawka stuigca do
pokazywania dzieciom ruchu przedmiotéw na wodzie, stuchania odgtoséw pluskania woda.

Sadzawka wykonana z wysokiej jakosci granitu w kolorze szarym, naturalnym.

Gleboko$¢ sadzawki to okoto 15 cm, wraz z przygotowaniem-utwardzeniem podtoza, prace ziemne
bedg wykonane maksymalnie 30-40cm w giab,

str. 18
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9.3.2. STANOWISKA DO HORTITERAPII CZYNNEJ (rys. 10)

Obok pergoli zaplanowano prostg konstrukcje z profili metalowych o wysokosci 70cm, ktéra bedzie
sluzyla do zawieszania donic. Dzieci podjezdzajgc do stanowisk na wozkach inwalidzkich lub stajgc
przy nich bedg mogly samodzielnie sia¢ i sadzi¢ roéliny oraz bawic sie ziemiag.

Parametry stanowiska:

- konstrukcja metalowa, w kolorze antracytowym, matowym

- wysokos¢ konstrukeji do 80cm

- konstrukcja montowana kotwami do podioza-kostki brukowe;j

9.3.3. ZAKATEK StUCHU

Zakatek stuchu to miejsce zlozone z drewnianego podestu na planie niepetnego okregu, zamknietego
podwyzszeniem stuigcym do siedzenia. Cato$c¢ otoczona jest kilkoma gatunkami traw ozdobnych,
ktére szumigc na wietrze bedg stymulowaty stuch dzieci. Szum ma takze dzialanie uspokajajace.

Stanowisko skiada sie z:

- podestu z drewna egzotycznego montowanego na legarach drewnianych

- metalowej konstrukcji tawek, w kolorze antracytowym montowanej kotwami do podestu
- obudowy {awek z drewna egzotycznego

- roélinnoéci (trawy ozdobne)

str. 19
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9.3.4. SKALNIAK 1 SCIEZKA SENSORYCZNA

Skalniak zlozony gtéwnie z piaskowca i roslin bedzie pefnit funkcje stymulowania zmysiu wzroku i
stuchu, poniewaz wéréd kamieni bedzie plynat strumyczek wody.

Parametry:

- wymiary 510x400cm

- wysokos¢ max. do 70cm

- naturalne kamienie (wapienie, piaskowce, granity) oraz rosliny niskie

- maksymalna gtebokos$¢ wykopu pod posadowienie kamieni i oczka wodnego - 25cm
- pompa oczka wodnego zasilana solarnie lub reczna pompa abisynka

Wokél skalniaka zaplanowano $ciezke o szerokoéci 100cm wypetniona réznymi fakturami dla
stymulowania zmysiu dotyku.

str. 20
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9.3.5. ROSLINNOSC (rys.11)

Wszystkie roéliny zaprojektowane w ogrodzie sa roslinami wieloletnimi. W ogrodzie zaplanowano
kilka niskich drzewek owocowych, krzewy ozdobne, byliny wieloletnie, trawy i pnacze, ktére bedzie
porastalo pergole.

9.3.6. DOMEK NARZEDZIOWY (rys.3)

Domek ogrodowy Terra Maxi jest solidny i pojemny, potrzebny do przechowywania narzedzi, sprzetu
ogrodowego i innych przedmiotéw. Domek wykonany z drewna sOsnowego, jest zarazem estetyczny i
praktyczny. Deska, z jakiej wykonane s éciany, dach i podstawa ma grubos¢ 19 mm. Kantéwka
konstrukcyjna ma wymiary 60x40 mm oraz 40x40 mm. Domek moina zamowic¢ w opcji z oknami
do$wietlajacymi w szczycie lub bez w tej samej cenie. Drzwi dwuskrzydiowe maja gruboéé¢ 19 mm,
zamykane sg na zasuwke, na ktorg mozna zakladac kiodke. Domek Terra Maxi ma dach
jednospadowy, w wersji podstawowej pokryty papa. Spad dachu w kierunku tylu, moze by¢
ustawiony w innym kierunku,

Dane techniczne domku ogrodowego TERRA MAXI:

Wymiary catkowite podstawy: 300x250 cm, wysokoé¢ 230 cm w najwyzszym punkcie, w najnizszym:
190 cm, materiat konstrukcyjny kantéwka: 60x40 mm oraz 40x40 mm.

- $ciany oraz dach wykonane s3 z estetycznej deski o grubosci 19 mm (tgczenie piéro-wpust)

- podtoga wykonana z deski struganej o grubosci 19 mm

- dach jednospadowy w opcji podstawowej kryty papg - pokrycie dachu gontem - CZARNY

- drzwi podwajne z deski o grubosci 19 mm, zamykane na zasuwke z mozliwoscia zakladania ktodki
- opcja domku z okienkami lub bez

- drewnochron Tikurrila Pinjasol Wax na wybrany kolor z palety — TEAK

PODtOZE DOMKU - kostka brukowa, jak na caloéci ogrodu.
Powierzchnia zabudowy: 7,5m2
Kubatura: 14,5 m3

Posadowienie:

- cztery fundamenty punktowe fi 20cm, glebokoé¢ 100cm

sir. 23
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10.  ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Z utwardzen terenu oraz z dachu domku narzedziowego woda bedzie odprowadzana na tereny
zielone. Nie powoduje to zalewania dziatek sgsiednich.

1. OPISP.POJ.

Pergola o konstrukgji stalowej, wykonana jest z materiatow nierozprzestrzeniajacych ogier. Domek
narzedziowy zostanie zabezpieczony impregnatem do drewna trudnopalnym.

12, UWAGI

Opis techniczny nalezy rozpatrywac facznie z rysunkami oraz opracowaniami branzowymi.
W przypadku pojawienia sie watpliwoséci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych nalezy porozumiec sie z autorem opracowania dla
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji obiektu nalezy po zakoriczeniu robot
opracowac dokumentacje powykonawczg branz z zachowaniem odpowiednich przepiséw
prawa budowlanego.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP, sztukg budowlang
obowigzujgcymi w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi oraz obecng wiedzg
techniczng.

Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

mgr inz. Bartosz Witoszek

: : inz Nakalk
PrOJektant. ”]9" “[: I\'I 'W" be"z'(f UP-’{ VP DusSw A e g Liowektowama
ARCH/NITE K7 SRR LRI IR AR s Wi
uprawniedfa budowlane 7 e DA LN

n.rj-':wl,mp;

do projektowafia bez ograniczen nrewig. SLR/7418/PWEKb/17

W specjalnost architektoniczng

NR UPR.%9/SLOKK/2012

LA E
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Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze!

mgr inz. arch. MAREK HENRYK DYCZKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/SLOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1561.

Cztonek czynny od: 02-10-2012 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2019 r. Katowice.
Zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1561-1FCY-E86F-BB1A-4FA4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Znak sprawy: OKK/UP/B/2/12

DECYZJA nr S/SLOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1594 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.
Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 578 z péZn. zm.) oraz art.
104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
Z pézn. zm.)
stwierdza sig, ze
Pan

mgr inZ. arch. Marek Dyczka

urodzany 25 sierpnia 1979 roku w Tychach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cafosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP. Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu,
kiory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S{a_skiej Okregowej I?’i }chiiektéw RP, w terminie 14 dni cd dnia doreczenia decyzji.

o

mgr inz. arch. Wojciech Podleski gt =

prof. dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto M
. .
e

dr inz. arch. Zygmunt Konopka —

dr hab. inz, arch. Jan Pallado ( %

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

magr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

dr inz. arch. Michal Tomanek

drinz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuia:

1. Marek Dyczka, 43-200 Pszczyna, ul. Kawalerzystéw 4

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: i P
1)  Gtowny Inspeklor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centr
2) Ckregowa Rada lzby Architektéw. i

-

3. aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11 Tel: 32 25 30127 Fax: 32 25 30682 E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl htp://www.slaska iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon 017466395-00139 Konto: PKO BPS. A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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